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a isolation intégrale dans le gaz

Jusqu'a 36 kV
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La qualité des produits congus, fabriqués et installés par
Ormazabal repose sur l'implantation et la certification
d'un systéme de gestion de la qualité conforme d la norme
internationale 1SO 9001:2000. Nous réaffirmons notre
engagement & I'égard de I'environnement avec
l'implantation et la certi fication d'un systéme de gestion
de I'environnement conforme & la norme internationale
ISO 14001.

Etant donné I'évolution constante des normes et le
développement de nouvelles conceptions, les
caractéristiques des éléments contenus dans ce catalogue
peuvent faire 'objet de modifications sans préavis. Ces
caractéristiques, ainsi que la disponibilité des équipements,
ne sont valides qu'aprés confirmation par notre
département technico-commercial.
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DESCRIPTION GENERALE‘

Le systtme CGM.3 d'Ormazabal comporte une grande
variété de cellules modulaires et compactes, intégralement
isolées dans du gaz SF¢, qui permettent de configurer tout
type de schéma électrique sur les réseaux de distribution
secondaire moyenne tension jusqu’a 36 kV.

La mise en oeuvre de nouvelles technologies, de nouvelles
normes et de nouveaux matériaux, ainsi que les
améliorations développées gréce & I'expérience accumulée
depuis le début des années 90 avec le systtme CGM-CGC
ont abouti & la conception du systtme CGM.3.

Le résultat de cette évolution est un ensemble hautement
fiable, sir, ergonomique et insensible a I'environnement.

La réalisation d'essais de routine dans les différentes phases
du processus de montage et |'utilisation des technologies
de ?qbricaﬁon les plus innovantes conférent au systeme
CGM.3 le degré de qualité maximal, comme I'atteste la
certification 1SO 9001.

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES ‘

Protection et sécurité des personnes, des biens et des
équipements contre les effets de I'arc interne, certifiées par
les essais réalisés conformément & la norme

CEl 62271-200.

Insensibilité aux environnements agressifs (y compris
aux inondations), longue durée de vie et absence de
maintenance des éléments actifs gréce a l'isolation intégrale
dans le gaz SF¢ et a I'vtilisation de connecteurs a écran.

Modularité totale et extensibilité future des deux cotés
gréce & |'ensemble ORMALINK breveté par Ormazabal:
grande flexibilité de configuration de tout type de schéma.

Dimensions et poids réduits: simplification des opérations
de manipulation et d'installation.

Sécurité et simplicité du fonctionnement gréice aux organes
de manceuvre ergonomiques munis de verrouillages en
série.

Sécurité supplémentaire: intégration de |’ekorVPIS, un
indicateur visuel de présence de tension et de I'ekorSAS
fen option), une alarme sonore de prévention de mise &
a terre.
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Possibilité d'installer des accessoires et de réaliser des essais
sous tension.

Tubes portefusibles en position horizontale, & accés frontal
et protégés a l'intérieur de la cuve de gaz.

Facilité de connexion des cébles, gréce & des connecteurs
embrochables ou vissables placés & I'avant.

Engagement en faveur de I'environnement:

o Utilisation de matériaux hautement recyclables.

* Réduction optimale du volume de gaz dans chaque
unité fonctionnelle.

* Gestion du cycle de fin de vie du produit.

Conditions normales de service en intérieur selon la norme
CEl 62271-1. Pour obtenir des informations sur d'autres
valeurs, contacter notre Département Technico-Commercial.



Le systtme CGM.3 est conforme aux exigences des normes
suivantes :

CEl 62271-001
Spécifications communes aux normes de l'appareillage
haute tension.

CEl 62271-200

Appareillage sous enveloppe métallique & courant alternatif
pour tensions assignées supérieures a 1 kV et inférieures
ou égales & 52 kV.

CEl 60265-1

Interrupteurs haute tension. Partie 1 : Interrupteurs haute
tension pour tensions assignées supérieures a 1 kV et
inférieures & 52 kV.

CEl 62271-102
Sectionneurs et sectionneurs de mise a la terre & courant
alternati f.

CEl 62271-105
Combinaisons interrupteur-fusibles & courant alternati f &
haute tension.

APPLICATIONS -

Le systtme CGM.3 est utilisé dans une grande variété
d'installations publiques et privées, notamment :

- Postes de transformation de distribution publique
- Postes de transformation privés

- Postes de sectionnement

- Postes télécommandés

- Infrastructures

Distribution publique

NORMES APPLIQUEES -

Systeme CGM.3

CEl 62271-100
Disjoncteurs & courant alternatif & haute tension.

CEl 60255
Relais électriques.

CEl 60529
Degrés de protection des enveloppes.

CEl 61958
Systémes indicateurs de présence de tension.

Le systtme CGM.3 a obtenu d'excellents résultats a 'essai
d'immersion sous la pression d'une colonne d'eau de 3
métres, 24 heures a la tension nominale et a I'essai
d'isolement & fréquence industrielle.

- Installations industrielles

- Centrales de cogénération
- Parcs éoliens

- Centrales photovoltaiques
- efc.

Industrie
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TIPES DE MODULES -

CGM.3L

CGM.3-P

CGM.3-V

CGM.3-S

CGM.3-S-Pt

CGM.3-M

CGM.3RC

e

CGM.3-RB

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tension assignée [kV]
Courant assigné [A]
Barres
Dérivation

Courant de court-circuit
admissible assigné [kA 1/3s]
Niveau d'isolement:
Fréquence industrielle [kV]
Choc de Foudre [kV] crére
Fréquence nominale [Hz]
Degré de protection IP
Général
Cuve et tubes porte-fusibles

DIMENSIONS

Hauteur [mm]
Largeur [mm]
Profondeur [mm]
Poids [kg]#

CGM.3
L P V(AV) V(RAV) S S-Pt M RC RB 2LP

36

400/630
400/630 200  400/630 400/630 400/630 400/630  400/630(L)
200(P)
16/20° 16/20° 16/20* 16/20* 16/20* 16/20* 16/20  16/20*
70/80 70/80 70/80 70/80 70/80  70/80 70/80 70/80  70/80
170/195 170/195 170/195 170/195 170/195 170/195 170/195 170/195  170/195

50/60°*

IP2XD

IP8X
L P V(AV) V(RAV) S S-Pt M RC RB  2LP
1745 1745 1745 1800 1745 1745 1950 1745 1745 1745
418 480 600 600 418 600  900/1100 368 N8 1316
85 1010 850 850 85 85 1160 83l 850 1027
138 211 40 240 135175 90 & 138 1010

Essais réalisés a 21 kA.

** Valeurs pour 50 Hz. Pour obtenir des informations sur d'autres fréquences, contacter notre Département Technico - Commercial.

#  Sans relais, motorisations, ni transformateurs.
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CGM.3L

Cellule modulaire, fonction d'arrivée de ligne, équipée
d'un interrupteur-sectionneur 4 trois positions ( fermé,
ouvert et MALT).

Utilisée pour l'arrivée ou le départ des cables HTA, elle
permet la communication avec le jeu de barres de I'ensemble
général de cellules.

Extensibilité : droite, gauche et des deux cotés.

FONCTION D'ARRIVEE

Systeme CGM.3

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
Tension assignée [kV]

Courant assigné
Jeu de barres et interconnexion de cellules [A]
Arrivée interrupteur [A]
Fréquence nominale [Hz]
Tension de tenue a fréquence industrielle pendant Tmin
A la masse et entre phases [kV]
Sur la distance de sectionnement [kV]
Tension de tenue aux chocs de foudre
A la masse et entre phases [kV]
Sur la distance de sectionnement [kV]
Tenue a l’arc interne
Interrupteur selon CEl 60265-1
Courant de court-circuit admissible assigné (circuit principal)
Valeur efficace 1/3s [kA]
Valeur de créte [kA]
Pouvoir de coupure assigné de charge principalement active [A]
Pouvoir de coupure assigné de céble & vide [A]
Pouvoir de coupure assigné boucle fermée [A]
Pouvoir de coupure de défaut & la terre [A]
Pouvoir de coupure de défaut & la terre cébles a vide [A]
Pouvoir de fermeture assigné sur court-circuit [kA]
Catégorie de l'interrupteur
Endurance mécanique (manceuvres - classe)

Nbre de fermetures en court-circuit (manoeuvres - classe)
Sectionneur de mise a la terre selon CEl 62271-102
Courant de court-circuit admissible assigné (circuit de terre)

Valeur efficace 1s [kA]

Valeur de créte [kA]
Pouvoir de fermeture du SMALT (valeur de créte) [kA]
Catégorie du sectionneur de mise a la terre

Endurance mécanique (manceuvres - classe)

Nbre de fermetures en court-circuit (manceuvres - classe)

36 I

400 / 630
400 / 630
50/60*

70 Ik HE
80 (

170
195 T
16/20*KA 1s

16 / 20*
40/ 50*
400 / 630
50
400 / 630
160
90
40 / 50¢

1000 - M1(manuel)
5000 - M2 (motorisé)
5-E3

16 / 20*
40 /50*
40 / 50*

1000 - MO (manuel)
5-E2

(#) Données représentées pour 50 Hz. Pour obtenir des informations sur d'autres valeurs, contacter notre

Département Technico - Commerecial.
(*) Essais réalisés a 21 kA / 52,5 kA.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Hauteur[mm] Largeur[mm] Profondeur[mm] Poids[kg]

1745 418

850 138

MARQUE :
fonctionnalités supplémentaires de protection, mesure, contrble et
itomatisation sont detaillées dans le paragraphe correspondant.
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TIPES DE MODULES -

CGM.3-P

Cellule modulaire, fonction de protection par fusibles,
équipée d'un interrupteur-sectionneur & trois positions

ermé, ouvert et MALT, avant et aprés les fusibles) et de
a protection par fusibles limiteurs.

Utilisée pour les manceuvres de fermeture, ouverture et
Erotechon, elle permet la communication avec le jeu de
arres de I'ensemble général de cellules.

Extensibilité : droite, gauche et des deux cotés.

FONCTION DE PROTECTION PAR FUSIBLES
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CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
Tension assignée [kV]

Courant assigné
Jeu de barres et interconnexion de cellules [A]
Dérivation transformateur [A]

Fréquence nominale [Hz]

Tension de tenue & fréquence industrielle pendant 1 min

A la masse et entre phases[kV]

Sur la distance de sectionnement [kV]

Tension de tenue aux chocs de foudre
A la masse et entre phases[kV]
Sur la distance de sectionnement [kV]
Arc interne
Interrupteur selon CEl 60265-1
Courant de court-circuit admissible assigné(circuit principal)

Valeur efficace 1 s [kA]

Valeur de créte [kA]

Pouvoir de coupure assigné de charge principalement active [A]
Pouvoir de fermeture assigné sur court-circuit [kA]
Catégorie de l'interrupteur

Endurance mécanique (manceuvres - classe)

Nbre de fermetures en court-circuit (manceuvres - classe)
Intensité d’intersection combiné interrupteur-unité ekorRPT
(I maximale de coupure selon TD 5 CEl 62271-105) [A]
Intensité de transfert combiné interrupteur-fusible
(I maximale de coupure selon TD 4 CEl 62271-105) [A]
Sectionneur de mise a la terre selon CEl 62271-102
Courant de court-circuit admissible assigné (circuit de terre)
Valeur efficace 1 s [kA]
Valeur de créte [kA]
Pouvoir de fermeture du SMALT (valeur de créte) [kA]
Catégorie du sectionneur de mise & la terre

Endurance mécanique (manceuvres - classe)

Nbre de fermetures en court-circuit (manceuvres - classe)

\

36

400 / 630
200
50/60*

70
80

170
195
16/20*kA 1 s

16 / 20*
40/ 50*
200
40/ 50*

1000 - M1 (manuel)
5-E3
490

820

1/3
2,5/7,5
2,5/7,5

1000 - MO
5-E2

(#) Données représentées pour 50 Hz. Pour obtenir des informations sur d'autres valeurs, contacter notre

Département Technico - Commercial.
(*) Essais réalisés a 21 kA / 52,5 kA.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Hauteur[mm] Largeur[mm] Profondeur[mm] Poids[kg]

1745 480

1010 211

MARQUE :
s fonctionnalités supplémentaires de protection, mesure, controle et
utomatisation sont détaillées dans le paragraphe correspondant.




CGM.3V

Cellule modulaire, fonction de disjoncteur, munie d'un
disjoncteur a vide en série avec le sectionneur & trois
positions (fermé, ouvert et MALT)

Utilisée pour les manceuvres de fermeture, ouverture et
protection générale de l'installation, elle permet la
communication avec le jeu de barres de 'ensemble général
de cellules.

FONCTION DE DISJONCTEUR

Systeme CGM.3

Extensibilité : droite, gauche et des deux cétés.

2 - MECANISME MECANISME
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES e Lo
Tension assignée [kV] 36 36

Courant assigné
Jeu de barres et interconnexion de cellules [A] 400/630 400/630
Arrivée interrupteur [A] 400/630 400/630
Fréquence nominale [Hz] 50/60* 50/60*
Tension de tenue & fréquence industrielle pendant 1 min
A la masse et entre phases[kV] 70 70
Sur la distance de sectionnement [kV] 80 80
Tension de tenue aux chocs de foudre
A la masse et entre phases[kV] 170 170
Sur la distance de sectionnement [kV] 195 195

Tenue a |'arc interne
Disjoncteur selon CEl 62271-100
Pouvoir de coupure
Courant principalement actif [A]
Court-circuit [kA]
Cébles a vide [A]
Batteries de condensateurs [A]
Pouvoir de fermeture (valeur de créte) [kA]
Courant de court-circuit admissible assigné
Valeur efficace 1 s [kA]
Valeur efficace 3 s [kA]
Catégorie du disjoncteur
Endurance mécanique (manceuvres - classe)
Endurance électrique
Séquence de manoeuvres disjoncteur

Sectionneur et sectionneur de mise a la terre selon CEl 62271-102

Catégorie du sectionneur
Endurance mécanique (manceuvres - classe)
Nbre de fermetures en court-circuit (classe)
Catégorie du sectionneur de mise a la terre
Endurance mécanique (manceuvres - classe)
Nbre de fermetures en court-circuit (classe)

16/20 kAls 16/20 kA 0,5s

400/630  400/630
16/20* 16/20
50 50
400 400

31/40/50 40/50
16/20 16/20
20 20
2000-M1 10000-M2
E2 (sans réenclenchement) E2 (avec réenclenchement)

CO-155-CO 0O-0,35CO-155CO

CGM.3-V

1000-M0 1000-M0 (Type AV)
E2 E2

1000-M0 1000-M0
E2 EO**

(#) Données représentées pour 50 Hz. Pour obtenir des informations sur d'autres valeurs, contacter notre Département

Technico - Commercial.
{*) Essais réalisés a 21 kA.
**) Endurance du circuit complet de mise & la terre E2.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

CGM.3-V (TYPE AV)
CGM.3-V (TYPE RAV)

Hauteur[mm] Largeur[mm] Profondeur[mm] Poids[kg]

1745
1800

600##
600

850
850

240
240

(##) Un modeéle de 595 mm de large pour applications éoliennes est disponible sur commande.

ﬁs

utomatisation sont détaillées dans le paragraphe correspondant.

MARQUE :

fonctionnalités supplémentaires de protection, mesure, contrble et

CGM.3-V
(Type RAV)
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TIPES DE MODULES -

CGM.3-S

Cellule modulaire, fonction d'interrupteur de passage
de barres, équipée d'un interrupteur-sectionneur & deux
positions ( fermé et ouvert).

Utilisée ?our la coupure en charge du jeu de barres
principal du poste de transformation.

Extensibilité : des deux cotés.

FONCTION D' INTERRUPTEUR DE PASSAGE DE BARRES

. CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
s Tension assignée [kV] 36
Courant assigné
Jeu de barres et interconnexion de cellules [A] 400 / 630
Fréquence nominale [Hz] 50/60*
Tension de tenue a fréquence industrielle pendant 1 min
A la masse et entre phases[kV] 70
Sur la distance de sectionnement [kV] 80
Tension de tenue aux chocs de foudre
A la masse et entre phases[kV] 170
Sur la distance de sectionnement [kV] 195
Interrupteur selon CEl 60265-1
Courant de court-circuit admissible assigné (circuit principal)
Valeur efficace 1s [kA] 16 / 20*
Valeur de créte [kA] 40 / 50*
Pouvoir de coupure assigné de charge principalement active [A] 400 / 630
Pouvoir de coupure assigné de cdble & vide [A] 50
Pouvoir de coupure assigné boucle fermée [A] 400 / 630
Pouvoir de fermeture assigné sur court-circuit [kA] 40 / 50

Catégorie de l'interrupteur selon CEl 60265-1
Endurance mécanique (manceuvres - classe)

Nbre de fermetures en court-circuit (manceuvres - classe)

1000 - M1(manuel)
5000 - M2(motorisé)
5-E3

(#) Données représentées pour 50 Hz. Pour obtenir des informations sur d'autres valeurs,
contacter notre Département Technico - Commercial.

(*) Essais réalisés & 21 kA / 52,5 kA.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Hauteur[mm] Largeur[mm] Profondeur[mm] Poids[kg]

1745 418

850 135

MARQUE :
fonctionnalités supplémentaires de protection, mesure, controle et
itomatisation sont detaillées dans le paragraphe correspondant.
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